巴歇尔槽规范化排放口改造项目
一、巴歇尔槽规范化排放口改造项目概述
按照国家排污许可证技术规范的相关要求，需要对我院的污水站排放口进行整改，改造成规范化巴歇尔槽明渠排放口。尺寸为长2500mm、宽1000mm、高度80mm的排放口水池。改造完后按规定安装、使用自动监测设备进行上传数据并与生态环境主管部门监控设备联网。国家排污许可证中的PH数据需要每小时上传数据一次，为了能及时上传数据，即通过数据采集仪一起将流量和PH数据联网上传到市环保局进行在线实时监控。
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三、整改明细（地面）

	   序号
	内容
	费用名称
	规格
	数量
	单位

	1
	巴歇尔槽排放口改造
	C15混凝土（含人工）
	2.5m³
	2.5
	立方

	2
	
	钢筋Φ14x200（含人工）
	0.3t
	0.3
	吨

	3
	
	排放口（240砖墙砌筑，两面防水砂浆，含人工）
	10m²
	10
	平方

	4
	
	排放口内面贴瓷砖（含人工）
	6m²
	6
	平方

	5
	
	304不锈钢巴歇尔槽
	3#
	1
	个

	6
	
	PVC管道材料及连接（含人工）
	PVC
	1
	项

	7
	
	开挖、平整、垫层底板、余土清运（含人工）
	
	1
	项

	8
	
	原电磁流量计及U型DN160管道拆除、路面恢复及人工
	6m²
	6
	平方

	9
	
	制作排放口不锈钢盖板4个、盖板上开孔4个（含人工）
	
	1
	项

	10
	
	PPR热熔管、球阀
	材料
	1
	批

	11
	在线监测设备
	超声波明渠流量计（环保认证）
	九波
	1
	台

	12
	
	材料（管道、支架等）
	
	1
	项

	13
	
	破路埋线、安装、调试费
	
	1
	项

	14
	
	超声波明渠流量计比对证书
	
	1
	项

	15
	
	超声波明渠流量计校准证书
	
	1
	项

	16
	
	编制验收报告
	
	1
	项



四、资质要求：
1、投标人具有独立法人资格，提供有效的营业执照复印件。
2、投标人根据现场勘查后，依据《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)相关要求对污水站巴歇尔槽规范化排放口改造提供服务项目方案。
3、信用要求：投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供上述网站的信用记录查询结果打印或网页截图页面加盖投标人公章），工商注册地在珠海市的投标人还须同时提供“信用中国（广东珠海）”（http://credit.zhuhai.gov.cn/）的信用记录查询结果。
五、服务要求：
1、 中标人必须遵纪守法，严格执行国家、广东省、珠海市有关法律、法规和制度。
2、 严格按照报价文件的技术标准，组织施工，保质保量。
3、 保护好施工场地的设计并注意清洁卫生，确保施工现场人员及财产的安全。
4、 施工进场前需按医院管理规定进行现场交底及提交施工所需相关资料
5、 工期要求：15天。
6、 质保期1年，质保期从验收合格日期开始计算。质保期内，非甲方原因造成的质量问题，投标人在接到通知之日起2日内派人免费保修。
7、 规范化巴歇尔槽排放口所用到的环保设备必须为制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装设备，所有设备按厂家产品验收标准(必须有生产厂家的产品说明书、出厂合格证及中国环境保护产品认证证书等)、合同有关内容及有关国家的质量检验规定等进行验收。各项指标和参数应符合验收标准，院方有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。
8、 安装调试设备时，厂家安装服务工程师负责提供用户现场操作培训，确保用户操作人员能够正常使用仪器。
9、 规范化巴歇尔槽排放口必须符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，若发现出现质量问题或不符合标准、技术参数要求等，投标人需及时进行整改，并免费更换新设备直至验收合格。若验收不合格的，投标人应在5个工作日内完成调试并重新完成验收。
六、工程款支付和结算：
1、根据国家有关规定，甲方将工程款划入乙方账户或开具支票，乙方不得将工程款另作他用。
2、工程结算款：乙方完成全部工程量工程竣工经甲方及有关政府部门的书面确认验收合格后90个日历日内，甲方支付至95%工程结算款。
3、质量保证金：工程完成后合同结算款的5%为质保金，保修期自本工程经甲方及有关政府部门的书面确认验收合格之日起计算，保修期限为1年，保修期满，由乙方提交质保金申请及相关资料，甲方接收质保金申请书后，经审核确认本工程无任何质量问题且乙方已妥善履行保修义务的，将质保金无息退还。
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