牙片机招标参数

[bookmark: _GoBack]一、技术参数
一、X射线系统：
1、高频直流恒压控制技术,供给频率100-200kHz。射线焦点为0.7mm。自动检测并纠正电源电压波动。球管内设有高精度温度传感器，在球管温升60度过热防护程序启动。
2、高强度铝合金和1mm铅皮的双重保护球管,使X射线外泄剂量为零，国家标准规定的人体安全值0.5mGy/h,行业标准0.25mGy/h,实测剂量小于0.1mGy/h,可基本达到无需X线防护室。
3、伸缩臂采用全新的优化设计方案，确保X射线球管定位准确移动轻巧、灵活，定位稳定无漂移。准确的定位确保高质量影像的必备条件。最大移动范围可达1760毫米, 双轴旋转，转动范围达380度。伸缩臂的负载重量和制动磨擦力可方便调整，确保操作的稳定性。
4、球管的固定端均有测角仪，能够更加精确地进行定位。独特的人体工程学设计，移动方便，利于清洁。科学的配重比，转动轻巧，定位稳定。测角仪设计使定位简单准确；球管转动范围达300度，所有转动机构都设计有阻尼调整，确保设备平稳可靠。
5、控制盒可按照客户要求横向或竖向安装，手持式控制面板，可选配壁挂式远程曝光控制面板，控制盒内置水平仪，安装调试更简单。
6、超宽的电源使用电压AC110-240V,任何地方使用无忧。
7、真实高效的全波高频直流恒压控制系统,高压发生器频率100-200kHz,在输出稳定X射线同时环保节能，保证了X光照片的辩晰度。
8、完整大量的临床应用参数，高度智能化的软件数据库建立基础，使设备具备适应任何人体，操作精准便利。
9、大量的参数变化调整，电压KV，电流MA，时间S，体型，蜂鸣器音量，保证了更广临床应用范围。
10、方便灵活快捷的操作控制面板，高亮度显示屏一目了然，对应所有的牙列一键锁定曝光即完成。可自我设定电压KV，电流MA，时间S，并快速存入相应的牙位，成像模式选择，在胶片、磷光版、数字化传感器间快速无忧转换，无需重新编程。胶片曝光速度选择模式，F、E 、d 三种速度。
11、故障自诊系统有助于提高技术服务的效率，具有故障代码显示功能，累计曝光次数显示功能，恢复出厂设置。
12、具有安全保护功能，曝光结束X射线机处于自然冷却保护状态，时间窗口显示为倒计时，按控制器曝光按键，牙科X射线机不工作，等冷却完成后恢复到最后一次设定的工作状态，方可进行新一次的工作。在曝光过程中，当遇到紧急情况时，松开曝光按键即可终止曝光。
13、多元化安装方式，可根据实际诊室环境，选择四种安装方式：底板固定式、墙体固定式、底板支架式、移动支架式，满足诊室各种安装需求。
二、扫描系统
▲1、扫描空间分辩：15 lp/mm。
▲2、获取影像时的位深：16bits/pixel。
3、影像采集区域的像素灰度值标准差R与规定采样点的灰度值均值Vm之比，应不大于2%（R/Vm≤2%）。
▲4、像素尺寸：35微米。
5、支持S0，S1，S2，S3四个尺寸的影像板。
6、医疗数字影像和通信标准符合DICOM3.0标准。
7、扫描时间<5秒。
8、扫描完成后，影像数据自动被擦除。
9、电脑软件端支持导出JPG、BMP、PNG、DCM图片格式。
10、电脑软件端支持导入DCM图片格式。
11、电脑软件端支持影像打印功能。
12、电脑软件端影像处理软件具备：影像编辑、影像注释、影像反转、影像旋转、影像缩放、影像灰度、影像测量、影像修正等功能。
13、电脑端软件需包含客户档案登记，复查，信息删除等功能；并对客户信息具备安全性和私密性保护处理。
二、配置要求：
1、牙片机1套
2、遥控曝光1个
3、数字口内影像板扫描处理系统1套
4、影像板 4个（3张S2，1张S0）
5、影像板保护套 4盒
三、售后要求：
1、提供整机保修≥3年，保修期从本设备在验收合格后开始计算；保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用，质保期内质检费用由厂家提供；
2、售后响应时间2小时内，24小时内到达地现场，48小时内解决问题，若未能及时修复故障时需提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作；
3、设备调试后，需免费对用户和维护人员进行现场培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能；
4、日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态；
5、根据国家计量器具检定管理办法，如属计量检定设备乙方需提供计量检定机构出具的有效校准证书。
6、承担连接医院现有信息端口费用。
