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一、技术参数
1、中心监护系统支持中央站，工作站，浏览站，远程查询系统等多种产品形态互连 。
2、浏览站提供远程集中监护中央站上接收的病人。
3、▲中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式，中心监护网络中支持≥1200台床旁设备互连。
4、中心监护系统可支持参数监测ECG,ST,QT/QTc,RESP,SPO2,PR,TEMP,NIBP,IBP,C.0.,CCO,Scv02,ICG,BIS,RM,CO2,AG,EEG,NMT,rSO2,TcGas。 
5、▲中心监护系统支持19寸以上液晶屏幕显示，1280×1024高分辨率彩色液晶显示 。
6、可同时集中监护多达64个病人，单个屏幕可支持16个病人的同时集中监护。支持多达4个显示屏显示
7、支持至少75条药物计算结果回顾，至少100条血液动力学计算结果回顾，至少100条氧合计算结果回顾，至少100条通气计算结果回顾，至少100条肾功能计算结果回顾
8、▲支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔；支持远程控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式
9、中央监护系统可与科室监护设备相连。
二、配置要求：
1、中央监护系统主机1台
2、液晶显示器1个
3、加密狗组件1套
4、电源线1根
三、售后要求：
1.提供整机保修≥2年，保修期从本设备在验收合格后开始计算；保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用，质保期内质检费用由厂家提供；保修期过后，提供终生维护。
2.售后响应时间2小时内，24小时内到达地现场，48小时内解决问题，若未能及时修复故障时需提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作；
3.设备调试后，需免费对用户和维护人员进行现场培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能；
4.日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态；
5.根据国家计量器具检定管理办法，如属计量检定设备乙方需提供计量检定机构出具的有效校准证书。

