超声骨组织手术设备参数要求
一、基础参数：
1.工作尖尖端主振幅(纵向振幅):20~200um
2.工作尖尖端横向振幅：≤30um
3.工作尖振动频率：24.0 kHz ~29.5 kHz 
4.蠕动泵流量:30~125ml/min 
5. 输出功率：60-70VA
6. 主声输出面积：<10 mm2  
7.多功能脚踏,可灵活控制功率、水量
8.水冷设备进水口水温，不高于25度
9.按防电击类型分类I类 
10.导出的输出声功率：200~600mW
二、配置清单：
1.接插式手柄（带光）3支
2.多种工作尖：共25枚
工作尖1枚：直线平齿刀头，在颌骨手术对较大骨截面进行高效骨切开；
工作尖4枚	：直线交错锯齿刀头，行牙槽嵴扩张术、骨劈开、骨移植；
工作尖1枚：左弯交错锯齿刀头，后牙区骨切开；
工作尖1枚：右弯交错锯齿刀头，后牙区骨切开；
增骨，骨移植手术：
工作尖1枚	：直线扁平圆头，骨成形术，收集骨屑、刮治炎症组织；
工作尖1枚	：直线扁平直头，高效骨成形，骨屑收集；
微创拔牙：
工作尖2枚	：直线薄刃刀头，用于微创切除韧带及牙根手术；	
工作尖	1枚：左弯薄刃刀头，用于微创切除韧带及牙根手术；	
工作尖	1枚：右弯薄刃刀头，用于微创切除韧带及牙根手术；	
工作尖	1枚：直线薄刃加长刀头，用于深度微创增隙、切除韧带；
上颚窦提升术： 
工作尖	1枚:直线扁平钝尖，用于内部上颌黏膜分离提升；
工作尖	1枚:直线圆扩平盘，剥离窦黏膜；
工作尖2枚	：表面镀砂，圆头磨头，精细作用于接近软组织非创伤切骨；
工作尖	1枚:表面镀砂，扁平无刃，精细作用于接近软组织非创伤切骨；
工作尖	1枚: 直线扁平钝尖，用于内部上颌黏膜分离提升；
种植预备：
工作尖	1枚：直线圆形，尖端4齿，用于预备种植区；
工作尖	1枚: 直线圆形，尖端4齿，中心出水，用于预备种植区；
工作尖	1枚:表面镀砂，直线圆形，用于靠近牙槽神经的种植区骨预备；
工作尖	1枚: 直线圆形，尖端4齿，用于深度预备种植区；
工作尖	1枚: 直线圆形，尖端有齿，中心出水，用于预备种植区；
3.灭菌盒、工作支架盒各1个
4.手柄硅胶垫1个
5.扭力扳手1个
6.说明书1本
7.保修卡1张

三、质保售后要求：
1、提供整机原厂保修≥5年，保修期从本设备在验收合格后开始计算；保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用，质保期内质检费用由厂家提供；
2、售后响应时间2小时内，24小时内到达地现场，48小时内解决问题，若未能及时修复故障时需提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作；
3、设备调试后，需免费对用户和维护人员进行现场培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能。
4、日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态；
5、在强检目录、检定目录、校准目录中的设备，中标人需提供计量检测报告才可验收。
6、承担连接医院现有信息端口费用。
7、货物及其配件为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包箱号与出批号一致，并可追溯查阅。乙方应向甲方提供本合同所涉货物合法来源的证明。
8、国产产品出厂日期距合同签订日期须在六个月内，进口产品出厂日期距合同签订日期须在十二个月内，否则甲方有权拒收并令乙方按要求进行更换，乙方承担进行更换的所有费用，未按时更换产生的一切责任由乙方承担。


