


康复训练器（组合）采购需求
一．技术参数
康复训练器（组合）每套含：
一、腿部屈伸训练器
技术特点：
1. 训练手柄使用防滑设计，在训练中抓握更舒适；
2.坐垫和靠背根据人体曲线设计，为锻炼提供了最佳稳定性；
3.液压阻力系统，活塞式运动，阻力柔和惯性小；
技术参数：
1.尺寸（长宽高）：990±100*740±100*1230±100mm；
2.净重：42±10kg；
二、腿部蹬踏训练器
技术特点：
1.训练手柄防滑设计，训练中抓握更舒适
2.坐垫和靠背根据人体曲线设计,提供了最佳稳定性
3.液压阻力系统，活塞式运动，阻力柔和惯性小
技术参数：
1.尺寸（长宽高）：1770±100*740±100*1030±100mm
2.净重：66±10kg
三、伸背训练器
技术特点：
1.训练使用防滑设计，在训练中抓握更舒适
2.曲线形座椅可以保证锻炼过程中的稳定性与舒适性
3.液压阻力系统，活塞式运动，阻力柔和惯性小
技术参数：
1.尺寸（长宽高）：970±100*800±100*1030±100mm
2.净重：40±10kg；
四、腹部扭转训练器
技术特点：
1.训练使用防滑设计，在训练中抓握更舒
2.人体工学的座椅可以保证锻炼过程中的稳定性与舒适性
3.液压阻力系统，活塞式运动，阻力柔和惯性小
技术参数：
1.尺寸（长*宽*高）：1040±100*740±100*960±100mm
2.净重：42±10kg；
二．配置
1. 康复训练器（组合）4套
三、质保售后要求：
1. 提供整机原厂保修≥3年，保修期从本设备在验收合格后开始计算；保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用，质保期内质检费用由厂家提供；
1. 售后响应时间2小时内，24小时内到达地现场，48小时内解决问题，若未能及时修复故障时需提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作；
1. 设备调试后，需免费对用户和维护人员进行现场培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能。
1. 日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态；
1. 在强检目录、检定目录、校准目录中的设备，中标人需提供计量检测报告才可验收。
1. 承担连接医院现有信息端口费用。
1. 货物及其配件为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包箱号与出批号一致，并可追溯查阅。乙方应向甲方提供本合同所涉货物合法来源的证明。
1. 国产产品出厂日期距合同签订日期须在六个月内，进口产品出厂日期距合同签订日期须在十二个月内，否则甲方有权拒收并令乙方按要求进行更换，乙方承担进行更换的所有费用，未按时更换产生的一切责任由乙方承担。
四、耗材情况
1.配套耗材需在广东省药品电子交易平台的广东省医用耗材联盟采购区或珠海区域耗材临时采购区内挂牌；若配套耗材不在以上两个区域内，需在合同签订后由中标公司完成该耗材的备案工作，否则将延期验收设备。




